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YASAL DAYANAK

1. isbu CPC-UT0O-24/362 CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. tarafindan asagida belirtilen
mevzuata uygun olarak, TSE/UTO/RD/022 kodlu Rehber Dokiiman referans alinarak diizenlenmis ve yayimlanmistir.
1.1 4703 sayil Uriinlere iliskin Temel Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun.

1.2 10.07.2013 tarih ve 28703 sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011/AB)

1.3 26.06.2009 tarih ve 27270 sayili Resmi Gazete ‘de yayimlanan Yapi Malzemelerinin Tabi Olacag Kriterler Hakkinda
Yénetmelik Madde 9.

2. isbu UTO, CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. izni olmadan yukarida belirtilen imalatci ve
UTO'da belirtilen Gretim tesisinden baskasina verilemez, devredilemez.

3. Fabrika dretim kontrol planinda ve/veya kullanim amacinda sapma tespit edildiginde, Yapi Malzemelerinin Tabi
Olacagi Kriterler Hakkinda Yonetmeligin 15nci maddesine goére isbu UTO, CPC Belgelendirme Muayene ve Deney
Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. tarafindan askiya alinir veya iptal edilir.

4. UTO'nun ¢ogaltilmasi/basimi, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak tizere tam metin halinde yapilmalidir. Onayin
kismi basimi CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. izni ile yapilabilir. Bu durumda kismi basim
(reklam brostrlerindeki metinler ve gizimler vb.) UTO ile ¢celismemeli ve yaniltic ifadeler icermemelidir.

5. UTO, Turkce yayimlanir. Bagka dillere cevirisi yeminli terciimanlara yaptirilabilir. Bu ¢eviri CPC Belgelendirme Muayene
ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. onayi ile kullanilabilir.

6. UTO'nun gecerliligi 5 yil olup yillik gozetim denetimi yapildigi takdirde gecerliligini korur.
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BOLUM 1: ULUSAL TEKNiK ONAYA KONU URUN(LER), KAPSAM VE TEYIT SiSTEMi

1.1 Ulusal Teknik Onayin Gerekcesi

Bu Ulusal Teknik Onay; kagir birimlerin isil iletkenlik degerinin tespiti amaciyla; Yap1 Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler
Hakkinda Yénetmelik Madde 9'da belirtildigi sekliyle temel gerekten sapma gdsteren malzemeler teknik onay almasi
gerektigi hikmu cercevesinde bu teknik onay islemlerine dair uygulanmasi 6n gorilen testlere, Uretim ve montaj
sartlarina ve uygunluk teyit sistemine iliskin hususlari icerir. Bu Ulusal Teknik Onay kapsamindaki trinlerin isil iletkenlik
degerinin “TS 825 - Binalarda is1 yalitim kurallari” “standardinda belirtilen tablo degerinden daha iyi oldugu iddiasi veya
tablolarda herhangi bir deger bulunmamasi “Enerjiden tasarruf ve i1si muhafazasi” temel gereginden sapma olarak
degerlendirildiginden Enerjiden Tasarruf ve Isi Muhafazasi temel geregi acisindan dogrulama gerceklestirilmelidir

1.2 Ulusal Teknik Onay Kapsamindaki Uriin(ler)

24 ‘lik izo kil kagir birimidir. Uriiniin boyutlar; 230x240x235 mm’dir. Ulusal Teknik Onay icerisinde iriin olarak
adlandirilacaktir.

1.3  Kullanim Amaci

Yapilarda i¢ ve dis duvarlarda kullanilir.

1.4 Kullanim Amacina Yonelik Koruyucu Hiikiimler, Kisitlamalar

Uriin Madde 1.3'te belirtilen alanlar disinda kullanilamaz.

1.5 Teyit Sistemi

“Yapi Malzemelerinin Tabi Olacag: Kriterler Hakkinda Yénetmelik” Madde 9 ikinci fikrasinda belirtildigi tizere; “ilgili
malzemenin kullanim amacina uygunlugunun belirlenmesi icin icerisinde kullanilacagi yapi isinin tabi oldugu temel
geregin/gereklerin mevcut olmadigi veya bunlardan sapma gosterdigi durumlarda, alinan Ulusal Teknik Onay temel
gerek hiikmii olarak degerlendirilir ve ilgili yapi isi o malzemenin performans degerlerine gére tasarlanabilir. ilgili
malzeme hakkinda uyumlastiriimis veya ulusal standart bulunmasi halinde, malzeme alinan teknik onay ¢ercevesinde bir
isaretleme yapilmadan guvenli Griin kabul edilir.” Grine G isaretlemesi yapilmaz. 97/740/EC No.lu Avrupa Komisyon
karari ile Uriintin teyit sistemi 4 olarak belirlenmistir.

BOLUM 2: TEMEL GEREKLER VE DOGRULAMA YONTEMLERI

2.1 Yangin Durumunda Emniyet

Yangina katki saglamayan A1 sinifi malzemelere ait listeyi ortaya koyan 29.06.2017 tarihli 2017/10459 sayili karar ile
degisik 19.12.2007 tarihli ve 2007/12397 sayili Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmeligi Ek- 2 / C Yanicilik
Sinifi A1 Olan Yapi Malzemeleri bu malzemeler icin test edilmeye gerek olmadan yangina tepki performans siniflari A1
ve ATfl olarak degerlendirilmektedir.

2.2 Enerjiden Tasarruf ve Isi Muhafazasi

Bu Ulusal Teknik Onay kapsamindaki Griinlerin isil iletkenlik degerinin “TS 825 - Binalarda 1si yalitim kurallan”
standardinda belirtilen tablo degerinden daha iyi oldugu iddiasi veya tablolarda herhangi bir deger bulunmamasi
“Enerjiden tasarruf ve i1si muhafazasi” temel gereginden sapma olarak degerlendirildiginden Enerjiden Tasarruf ve Isi
Muhafazasi temel geregi agisindan dogrulama gerceklestirilmelidir.

Kagir birimlerle olusturulmus, yogunlugu 900 kg/m3 olan hargla orilmis duvarlar 23°C ve % 80 bagil nemde
sartlandirildiktan sonra TS EN ISO 12664 standardina uygun olarak deneye tabi tutularak esdeger A belirlenir. (Cizelge
1).

Gizelge 1. iletkenlik Degerleri

Analiz Birim Deger

Isil iletkenlik degeri A23.80 (W/mK) 0,20

Isil iletkenlik degeri (900 kg/m?3 Hargla) A23.80 (W/mK) 0,18
Briit kuru birim hacim agirlik Porit-kuru-ort(kg/m3) | 680

Net kuru birim hacim agirlik Pret-kurw-ort (kg/m3) | 1620
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BOLM 3: URETIM KOSULLARI

TS EN 771-1 “Kagir birimler - Ozellikler - bélim 1: Kil kagir birimler” standardinda istenen sartlar gecerlidir. Sistem 4
kapsamina giren Urln icin, Cizelge 2'de Uretici ve belgelendirme kurulusunun sorumluluklari belirtilmistir.

Gizelge 2. Uretici ve UTO Belgelendirme kurulusunun sorumluluklari

Gorevler Gorev icerigi

Uretici sorumluluklari Fabrika imalat kontroli Cizelge 1'de Tasarlanan kullanimla
ilgili bttin karakteristiklere iliskin
parametreler

Fabrikadan alinan numunelerin ileri Cizelge 1'de Tasarlanan kullanima
deneyleri(Yilda en az 1defa olmak ilgili buttin karakteristikler
Uzere)
UTO belgelendirme kurulusu Tip deneyleri Cizelge 1'de tasarlanan kullanimla
sorumluluklari ilgili karakteristikleri
Fabrika imalat kontroll (Yilda en az Cizelge 1'de tasarlanan kullanimla
1 defa olmak tizere) ilgili buttin karakteristiklere iliskin

parametreler

BOLUM 4: TASIMA, AMBALAJLAMA, RAF OMRU VE SANTIYEDEKi MONTAJ KOSULLARI

TS EN 771 standart serilerinde istenen sartlar gecerlidir.

BOLUM 5 : ULUSAL TEKNIK ONAYIN AMACI DISINDA KULLANIMINI ENGELLEMEYE
YONELIK KORUYCU HUKUMLER

Ulusal Teknik Onaya konu uriiniin Madde 1.3 kullanim amaci ile bu Ulusal Teknik Onay sartlarina gére kullanimi imalatgi
tarafindan saglanacaktir. CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. tarafindan teknik onay sonrasi
uygunluk degerlendirme dogrulamasi yapilir. Fabrika tretim kontrol sistemi gereklilikleri saglanir

BOLUM 6: KAYNAKLAR

TSE/UTO/RD 022 Kagir Birimlerin Isil Hesap Degerlerinin Belirlenmesine Dair Ulusal Teknik Onay Rehber Dokiimani,
2016, TSE, Ankara

TS EN 771-1 “Kagir birimler - Ozellikler - bélim 1: Kil kagir birimler”, 2015, TSE, Ankara.

TS 825 "Binalarda is1 yalitim kurallan”, 2013, TSE, Ankara

TS EN ISO 12664 Yapi malzemeleri ve mamulleri - Isil direncin, korumali tablali isitici ve 1s1 aki 6lcerin kullanildig
metotlarla tayini - Isil direnci orta ve diisiik seviyede olan kuru ve rutubetli mamuller,2009, TSE, Ankara

26 Temmuz 2012 Tarih ve 28365 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanmis Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (89/106/EEC) ve Yapi
Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkinda Yonetmelik Kapsamindaki Yapi Malzemelerinin Tabi Olacaklari Uygunluk
Teyit Sistemleri Hakkinda Teblig

26 Haziran 2009 Tarih ve 27270 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yapi Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkinda
Yonetmelik

14 Kasim 1997 tarihli ve 97/740/EC sayili Avrupa Komisyonu karari, Briiksel, Belgika

isbu Ulusal Teknik Onay, CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. Belgelendirme Komitesi
16.07.2024 tarihli karari ile incelenmis ve onaylanmistir.
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